
+7(495)-924-59-09
+7(915) 136-56-25
Время работы: с 10.00 до 20.00
г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044
E-mail: info@mypult.ru
Сайт: https://mypult.ru

Инструкция к пульту для кондиционера 
DAEWOO R53_E



Спецификация деталей

Ф Пульт Дистанционного управления

Окно выхода сигнала

Дисплей управления

кнопка установки 
температуры

кнопка начала/ 
окончания работы

кнопка скорости 
вентилятора

кнопка амплитуды

кнопка настройки 
амплитуды вручную.

кнопка управления 
командами

кнопка выключения

кнопка включения

кнопка отмены

кнопка установки 
времени

кнопка режима 
ожидания

сброс фрагмента

Примечание
Кондиционеры, которые обладают только режимом охлаждения, не имеют режима 
подогрева
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Подготовка пульта дистанционного 
управления к работе

1 Откройте заднюю крышку соедините кнопку элемента 
пинцетом (соедините два 
элемента с помощью пинцета)

А Внимание

' в случае, если пульт дистанционного управления не функционирует в обычном режиме, следует 
соединить два элемента, и он будет функционировать в нормальном режиме.

О
• Сигнал дойдет на расстоянии до 6 метров по прямой перед дверным разъемом

О
' Используйте пульт аккуратно. Не роняйте, не бросайте и не мочите. Следите, чтобы пульт исправно 
работал.

0

' При нажатии кнопки, наружный модуль издаст один или два гудка, показывая, что сигнал получен. 
Если Вы не слышите гудка, нажмите на кнопку снова.

О
• Следует вынуть батарейки, если пульт дистанционного управления не используется в течение
долгого времени.

О
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Управление кондиционером

■ Управление с помощью пульта дистанционного управления

Режим работы/остановка
• Нажмите на кнопку I/O , начните работу, закончите работу при повторном нажатии.

Установка температуры
• Нажмите на кнопку установка температуры, чтобы сделать температуру ниже 1°С нажмите на

кнопку ▼, чтобы сделать температуру выше 1 °С нажмите на кнопку ▲.
• Изменение температуры высветится на экране пульта дистанционного управления.

О Установка скорости вентилятора
• с помощью нажатия на кнопку FAN SPEED, Вы можете изменять скорость вентилятора

наружного модуля в следующем порядке: - low (низкая) ^ medium (средняя) - >■■■■ high
(высокая) - auto (автоматическая)

4-у
Режим ожидания
• Нажмите на кнопку SLEEP, установите режим ожидания, чтобы выйти из режима нажмите на

кнопку снова.

Установка направления воздушного потока
• Изменение направления воздуха вверх | вниз

1. Нажмите на кнопку Ручное качание, направляющее устройство наклоняется под
определенным углом. Вы можете изменять угол внешнего модуля следующим способом
-1^ 2 ^ У 3 ^ / 4 5 (см картинку 2)

Внимание В режиме Dry (осушение ) или Cool (прохладный) воздух поступает сверху вниз ^ 4, А 5 
течение одного часа, аппарат автоматически изменяет горизонтальный поток, чтобы 
избежать капания.
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