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Инструкция к пульту для кондиционера 
SAMSUNG ARH-1362



Осмотр кондиционера перед 
эксплуатацией

ОСМОТР ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ___________________
Включите кондиционер направив пультдистанционногоуправления на кондиционер.

Дисплей пульта [ 
дистанционного управления

Кнопка Power^ (Питание)
Включает и выключает кондиционер.

Mode(Peжим)
Выберите один из пяти рабочих режимов. 

(См. инструкции на стр.14-18)

Выключатель Digital г On/Off
Включает/выключает цифровой 

дисплей во время работы 
кондиционера. Индикатор рабочего 

режима остается на дисплее.

Turbos
Устанавливает скорость вращения 

вентилятора на максимум для 
быстрого охлаждения/обогрева.

Функция сбереженияэнергии
Охлаждаетдотемпературы 26°С~ 

30°С для сбережения энергии.

Функция таймера [
On/Off(BKn/BMKn)

Включает/выключает таймер.

Up/Down(BBepx/BHn3)
Увеличивает/сокращает 

время таймера.

Set/Cancel

(Установить/отменить)
Устанавливает/отменяет 

текущую настройку таймера/ 
режима^^^ sleep.

good'sleep
Включает/выключает
режим^^^ sleep.

Температура Т А
Понижает/повышаеттемпературу 
на 1“С.

Fan speed
(Скорость вращения вентилятора)
Устанавливаетскорость вращения 
вентилятора в режимы Авто, 
Медленная, Средняя и Высокая.

Регулятор направления 
потока воздуха
Активирует/деактивируетавтоматический 
режимдвижения вверх/вниз пластины 
регулирования воздушного потока.

( $Мепсе(Тишина)
Активирует/деактивирует функцию 
Тишины, которая обеспечивает работу 
кондиционера без шума.

^ ОчисткавИспаритель»
Данная функция обеспечивает 
просушку внутренней части 
кондиционера от конденсата во 
избежание появления запахов.

( Функция^ртгопе 
On/Off(Bкл/Bыкл)

функция выработки 
водорода(Н) и кислорода(02) 
для уничтожения вредных 
частиц в воздухе.

Clean Mode 
(Чистый режим)
Устанавливаетодин из Зх 
режимов^^20Пе.

При каждом нажатии кнопки раздается короткий звуковой сигнал, и на дисплее 
дистанционного пульта управления появляется соответствующий индикатор.
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Дисплей пульта дистанционного управления

Индикатор h 
установленной 

температуры 
Индикатор 1-

mpizone

Индикатор |- 
скорости вращения 

вентилятора

Индикатор |_
good'sleep

Индикатор On/OffTimer 1- 
(Таймер включения/ 

выключения)

[Rapid Auto5ilence|

Turbo
High

Medium
Low
Auto

Set Temp.

oo
UUc

.good'
sleep

^ Индикатор регулятора 
направления потока воздуха 
Индикатор рабочего 
режима

Индикатор Turbo

Индикатор режима 
Тишины

\ Индикатор функции 
сбережения энергии

Индикатор передачи

Индикатор
батареи

Эксплуатация пульта дистанционного управления
• Направьте пультдистанционногоуправления в сторонудистанционного сенсора

кондиционера.
• Кондиционер будет издавать короткий звуковой сигнал при каждом нажатии кнопки на

пульте дистанционного управления.

При использовании инверторного флуоресцентного освещения в непосредственной 
близи от кондиционера возможна неправильная работа пульта управления.
Если пультуправления кондиционера влияет на работудругих электрических 
приборов, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Устанока батарей

1. Чтобыоткрыть,
сдвиньте крышку
отдела вниз.
Крышка расположена на
задней стороне пульта
управления.

2. Установитедвебатареи 3. Закройтекрышку
типа ААА.
При установке батарей 
соблюдайте полярность
«+» И «-».
Проверьте правильность 
установки батарей.

отдела, задвинув ее 
в первоначальную 
позицию.
Щелчок означает, что 
крышка была закрыта 
правильно.
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Основные функции

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
Нажмите кнопку Powerф (Питание) на пульте управления.

При правильном включении кондиционера Вы услышите звенящий 
сигнал, и передняя панель приподнимется. Индикатор^^гопетакже 
загорится и погаснет.
При выключении кондиционера индикатор^^гопе загорится и 
погаснет, и передняя панель закроется.

Включение/выключение кондиционера без использования пульта управления.
Вы можете включать и выключать кондиционер нажатием кнопки PowerO (Питание) на правой 
нижней стороне кондиционера.

ВЫБОР РАБОЧЕГО РЕЖИМА________________________________________

Режим «Авто»
в режиме Авто кондиционер автоматически устанавливает температуру и скорость вращения 
вентилятора в зависимости от комнатной температуры, измеренной температурным сенсором.
1. Включениекондиционера.

Нажмите кнопку Power^ (Питание) на пультеуправления.

2. Установка режима работы.
Нажимайте кнопку Mode (Режим) на пульте управления до тех пор, пока на дисплее пульта
не появится индикатор режима АиТо(Авто) и режима
Auto(ABTo) установки скорости вращения вентилятора.
Кондиционер автоматически настроиттемпературу и
скорость вращения вентилятора на охлаждение или
обогрев, в соответствии с комнатной температурой.

а При нажатии кнопки Mode (Режим), режимы меняются 
в следующем порядке: АиТо(Авто), Соо1(Охлаждение),
Dry (Удаление влаги). Fan (Вентиляция) и 
Heat (Обогрев).

3. Установкатемпературы.
Нажимайте кнопку Temperature (Температура) Т
или ▲ на пульте управления для установки желаемой
температуры.
Вы можете установить желаемую температуру в
диапазоне 1б°С~30°С.

Нажатиеданной кнопки понижает/повышает 
температуру на 1°С.

Во время работы кондиционера в одном из неавтоматических режимов нажимайте 
кнопку Mode (Режим) до тех пор, пока на дисплее пульта управления не появится 
индикатор режима АиТо(Авто).
При использовании пульта управления,убедитесь совпадаетли индикатор режима на 
дисплее пульта с Вашим выбором.
Направление потока воздуха может быть отрегулировано вручную. (См. инструкции на стр. 19.)
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в режиме охлаждения кондиционер охлаждает воздух в комнате. Если Вы хотите охладить воздух в комнате, 
Вы можете настроить температуру и скорость вращения вентилятора соответствующим образом.

Режим «Охлаждение»

1. Включениекондиционера.

Нажмите кнопку PowerO (Питание) на пультеуправления.

2. Установка режима работы.

Нажимайте кнопку Mode (Режим) на пульте управления
до тех пор, пока на дисплее пульта не появится
индикатор режима Cool (Охлаждение).
Кондиционер работает в режиме охлаждения;
температура в комнате снизится.

При нажатии кнопки Mode (Режим), режимы меняются 
в следующем порядке: Auto (Авто), Cool (Охлаждение), 
Dry (Удаление влаги). Fan (Вентиляция) и Heat (Обогрев).

с1Л1Л

я

3. Установкатемпературы.

Нажимайте кнопку Temperature (Температура)Т
или ▲ на пульте управления для установки желаемой
температуры.
Вы можете установить желаемую температуру в
диапазоне 1б°С~30°С.

Нажатиеданной кнопки понижает/повышает 
температуру на 1°С.

4. Установка скорости вращения вентилятора.

Нажимайте кнопку Fan Speed (Скорость вращения
вентилятора) на пульте управления для установки
желаемой скорости вентилятора.
При достижении желаемой температуры кондиционер
перестает охлаждать воздух, но продолжает работать в
режиме вентилятора.

При нажатии кнопки Fan Speed (Скорость вращения 
вентилятора), режимы сменяются в следующем 
порядке: Auto (Авто), Low (Низкая), Medium (Средняя) 
и High (Высокая).

При использовании пульта управления,убедитесь совпадаетли индикатор режима на 
дисплее пульта с Вашим выбором.
Направление потока воздуха может быть отрегулировано вручную. (См. инструкции на 
стр. 19.)
Если температура на улице значительно выше выбранной Вами комнатной 
температуры, охлаждение воздуха в комнате до желаемой температуры может занять 
некоторое время.
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Основные функции

ВЫБОР РАБОЧЕГО РЕЖИМА

Режим «Удаление влаги»
При выборе режима Удаления влаги кондиционер работает как влагопоглотитель,удаляя 
влагу из воздуха в комнате.Данный режим освежает воздухдаже во влажном климате.

1. Включениекондиционера.

Нажмите кнопку PowerO (Питание) на пультеуправления.

2. Установка режима работы.

Нажимайте кнопку Mode (Режим) на пульте управления
до тех пор, пока на дисплее пульта не появится
индикатор режима Dry (Удаление влаги).
Кондиционер работает в режиме Удаления влаги
и автоматически настраивает скорость вращения
вентилятора на режим Авто.

т При нажатии кнопки Mode (Режим), режимы 
меняются в следующем порядке: Auto (Авто), Cool 
(Охлаждение), Dry (Удаление влаги). Fan (Вентиляция) и 
Heat (Обогрев).

3. Установкатемпературы.

Нажимайте кнопку Temperature (Температура)Т
или ▲ на пульте управления для установки желаемой
температуры.
Вы можете установить желаемую температуру в
диапазоне 18°С~30°С.

Нажатиеданной кнопки понижает/повышает 
температуру на 1°С.

При использовании пульта управления,убедитесь совпадаетли индикатор режима на 
дисплее пульта с Вашим выбором.

Направление потока воздуха может быть отрегулировано вручную. (См. инструкции на 
стр. 19.)
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Вы можете выбрать данный режим при необходимости вентиляции комнаты.Данный режим 
помогает освежить застоявшийся воздух в комнате.

1. Включениекондиционера.

Нажмите кнопку PowerO (Питание) на пульте управления.

2. Установка режима работы.

Нажимайте кнопку Mode (Режим) на пульте управления
до тех пор, пока на дисплее пульта не появится
индикатор режима Fan (Вентиляция).
Кондиционер работает в режиме вентиляции и
автоматически регулируеттемпературу в соответствии
стемпературой в комнате.

Режим «Вентиляция»

При нажатии кнопки Mode (Режим), режимы 
меняются в следующем порядке: Auto (Авто), Cool 
(Охлаждение), Dry (Удаление влаги). Fan (Вентиляция) 
и Heat (Обогрев).

3. Установка скорости вращения вентилятора.

Нажимайте кнопку Fan Speed (Скорость вращения
вентилятора)на пульте управления для установки
желаемой скорости вращения вентилятора.

При нажатии кнопки Fan Speed (Скорость вращения 
вентилятора), режимы сменяются в следующем 
порядке: Auto (Авто), Low (Низкая), Medium (Средняя) 
и High (Высокая).

При использовании пульта управления,убедитесь совпадаетли индикатор режима на 
дисплее пульта с Вашим выбором.
Направление потока воздуха может быть отрегулировано вручную. (См. инструкции на 
стр. 19.)

Сайт: https://mypult.ru    +7(915) 136-56-25           



Основные функции

ВЫБОР РАБОЧЕГО РЕЖИМА

Режим «Обогрев»
Кондиционер не только охлаждает, но и обогревает. Согрейте комнатухолодной зимой при 
помощи многофункционального кондиционера.

1. Включениекондиционера.

Нажмите кнопку PowerO (Питание) на пультеуправления.

2. Установка режима работы.

Нажимайте кнопку Mode (Режим) на пульте управления
до тех пор, пока на дисплее пульта не появится
индикатор режима обогрев.
Кондиционер работает в режиме обогрева и согревает
воздух в комнате.

При нажатии кнопки Mode (Режим), режимы 
меняются в следующем порядке: Auto (Авто), Cool 
(Охлаждение), Dry (Удаление влаги). Fan (Вентиляция) и 
Heat (Обогрев).

3. Установкатемпературы.

Нажимайте кнопку Temperature (Температура) Т
или ▲ на пульте управления для установки желаемой
температуры.
Вы можете установить желаемую температуру в
диапазоне 1б°С~30°С.

Нажатие данной кнопки понижает/повышает 
температуру на 1°С.

4. Установка скорости вращения вентилятора.

Нажимайте кнопку Fan Speed (Скорость вращения
вентилятора) на пультеуправлениядляустановки
желаемой скорости вращения вентилятора.
При достижении желаемой температуры обогрев
комнаты временно приостановится.

• При нажатии кнопки Fan Speed (Скорость
вращения вентилятора), режимы сменяются в
следующем порядке: Auto (Авто), Low (Низкая),
Medium (Средняя) и High (Высокая).

• Вентилятор может не включаться первые 3~5 минут,
пока кондиционер нагревается.

Направление потока воздуха может быть отрегулировано вручную. (См. инструкции на стр. 19.) 
Поскольку при работе в режиме обогрева кондиционер используеттепловую энергию 
внешнего воздуха,обогревательные возможности кондиционера могутснизиться, 
если температура на улице очень низкая. Если кондиционер недостаточно нагревает 
воздух, рекомендуется использовать дополнителный обогреватель в сочетании с 
кондиционером.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА__________
Направление воздушного потока может быть настроено в соответствии с Вашими пожеланиями.

Вертикальное направление воздушного потока
Пластины регулирования воздушного потока двигаются вниз-вверх.

1. Нажмите кнопку регулятора направления воздушного потока ^ на пульте управления.

Загорается индикатор регулятора направления воздушного потока, и несколько огоньков
индикатора начинаютдвигаться вверх-вниз.
Пластины регулирования воздушного потока двигаются вверх-вниз, обеспечивая
циркуляцию воздуха.

Для того, чтобы зафиксировать направление воздушного потока в одном направлении,
снова нажмите на кнопку регулятора направления воздушного потока ^ на пульте
управления.

Горизонтальное направление воздушного потока
Проверьте пластинки на лопасти регулирования направления воздушного потока на наличие 
повреждений.

1. Поверните рычажок влево или вправо в зависимости отжелаемого направления
воздушного потока.

Будьте осторожны регулируя горизонтальное направление воздушного потока.
ОСТОРОЖНО Потенциальный рисктелесных повреждений при неправильном обращении с прибором.
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ФУНКЦИЯ«TURBO»
функция «Turbo» включает максимальную скорость вращения вентилятора на 30 минут, что позволяет 
быстро охладить или нагреть воздух в комнате.

Расширенные функции

1. Включениекондиционера.

Нажмите кнопку Power^ (Питание) на пультеуправления.

2. Установка режима работы.

Нажимайте кнопку Turbo^ на пульте управления до
тех пор, пока на дисплее пульта не появится индикатор
режима «Turbo».
Кондиционер работает в режиме «Turbo» и
автоматически регулируеттемпературу в соответствии
стемпературой в комнате. Кондиционер работает со
скоростью вращения вентилятора в режиме«ТигЬо»
в течение 30 минут и затем переходит в предыдущий
режим работы или в режимАвто, если последними
рабочими режимами были Удаление влаги/Вентиляция.

Функция «ТигЬо»доступна только в режимахАвто/Охлаждение/Обогрев. Если функция 
«Turbo» была выбрана в режимеУдаление влаги/Вентиляция, кондиционер переходит в 
режимАвто.

Выключение функции «Turbo»
1. Снова нажмите кнопку Turbo ^ на пульте управления.

Кондиционер работает в предыдущем режиме работы или в режиме Авто, если
последними рабочими режимами были Удаление влаги/Вентиляция.

При использовании пульта управления,убедитесь совпадаетли индикатор режима на 
дисплее пульта с Вашим выбором.
Во время использования этой функции Температура/Скорость вращения вентилятора 
не настраиваются.
Направление потока воздуха может быть отрегулировано вручную. (См. инструкции на 
стр. 19.)
Нажатие кнопки Mode (Режим) во время работы кондициора в функции Turbo 
автоматически отменяет эту функцию.
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УСТАНОВКА таймера
Эта расширенная функция Таймера позволяет включать/выключать кондиционер автоматически, даже 
если Вас не рядом. Просто настройтеТаймер, и Ваш кондиционер включится/отключится автоматически.

Таймер включения
Данная функция позволяет автоматически включить кондиционер в течение ближайших 24 
часов. Данная функция доступна при включенном/выключенном кондиционере.

1. Нажмите кнопку Оп (Вкл.) на пульте управления.

Индикатор Таймера включения замигает на дисплее
пульта управления.

2. Установите желаемое время автоматического включения кондиционера.

Пока мигает идикатор Таймера включения, измените
настройки времени нажимая кнопки Up (Вверх) или
Down (Вниз). Вы можете установить время включения
на ближайшие 24 часа. Для ближайших Зх часов. Вы
можете менять время на 30 минут каждым нажатием
на кнопку. При установке Таймера включения на время
более, чем 3 часа. Вы можете менять время на 1 час
каждым нажатием на кнопку.

3. ДляактивацииТаймера нажмите кнопку Set/Cancel
(Установить/Отменить).
На дисплее пульта управления отобразится выбранное Вами количество часов.
Кондиционер включится автоматически в выбранное Вами время, и индикаторТаймера
включения исчезнет с дисплея пульта управления. Если после нажатия кнопки Вкл. время
Таймера не будет установлено в течение 10 секунд, режим установки Таймера остановится.

4. Установка режима работы.
Нажимайте кнопку Mode (Режим) на пульте управления
до тех пор, пока на дисплее пульта не появится
индикатор нужного Вам режима.
Кондиционер будет работать в выбранном Вами режиме.

Функция Таймера включения доступна только 
в режимахАвто/Охлаждение/Удаление влаги/ 
Вентиляция/Обогрев.

В данной функции возможно регулированиетемпературы. (См. инструкции этапа 3 на стр. 15.) 
После окончания установки Таймера и выключения кондиционера, в течение 10 секунд 
погаснут все индикаторы дисплея, кроме индикатора Таймера включения и индикатора 
времени, оставшегося до автоматического включения.

• Для изменения настройки Таймера нажмите кнопку ОМ (Вкл.) и затем нажимайте
кнопки Up/Down (Вверх/Вниз) для изменения времени. Нажмите кнопку Set/Cancel
(Установить/Отменить) для активации функции.

Выключение Таймера включения
1. Нажмите кнопку Set/Cancel (Установить/Отменить) на пульте управления.

Настройка времени будет отменена и индикатор Таймера включения исчезнет.
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Расширенные функции

УСТАНОВКА таймера

Таймер выключения
Данная функция позволяетавтоматически выключить кондиционер в течение ближайших 24 
часов. Таймер выключения работает при включенном кондиционере.

1. Нажмите кнопку Off (Выкл.) на пульте управления.

Индикатор Таймера выключения замигает на дисплее
пульта управления.

2. Установите желаемое время автоматического
выключения кондиционера.

Пока мигает идикаторТаймера выключения, измените
настройки времени нажимая кнопки Up (Вверх) или
Down (Вниз). Вы можете установить время выключения
на ближайшие 24 часа. Для ближайших Зх часов. Вы
можете менять время на 30 минут каждым нажатием на
кнопку. При установке Таймера выключения на время
более, чем 3 часа. Вы можете менять время на 1 час
каждым нажатием на кнопку.

3. Для активации Таймера нажмите кнопку Set/Cancel (Установить/Отменить).
На дисплее пульта управления отобразится выбранное Вами количество часов.
Кондиционер выключится автоматически в выбранное Вами время, и индикаторТаймера
выключения исчезнетсдисплея пульта управления.Если после нажатия кнопки Off (Выкл.)
время Таймера не будетустановлено в течение Юсекунд, режимустановки Таймера
остановится.

Для изменения настройки Таймера нажмите кнопку OFF (Выкл.) и затем нажимайте 
кнопки Up/Down (Вверх/Вниз) для изменения времени. Нажмите кнопку Set/Cancel 
(Установить/Отменить) для активации функции.
Вы можете сочетать функции Таймера выключения и Таймера включения для 
включения и затем выключения кондиционера вжелаемое время. (См. инструкции на 
стр. 23.)

Выключение Таймера выключения
1. Нажмите кнопку Set/Cancel (Установить/Отменить) на пульте управления.

Настройка времени будет отменена и индикаторТаймера выключения исчезнет.

ФункцияТаймера выключениядоступнатолько в режимахАвто/Охлаждение/Удаление 
влаги/Вентиляция/Обогрев.
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СочетаниеТаймеров включения и выключения
Для Вашегоудобства Вы можете сочетать функции Таймера включения и Таймера выключения.

1. Установка Таймера включения.
Нажмите кнопку On (Вкл.).
Нажимая кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз),установите
время включения кондиционера.
Нажмите кнопку Set/Cancel (Установить/Отменить)
для активации Таймера Включения.

См. стр. 21 для более подробных инструкций по 
установкеТаймера включения.

2. УстановкаТаймеравыключения.
Нажмите кнопку Off (Выкл.).
Нажимая кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз),
установите время выключения кондиционера.
Нажмите кнопку Set/Cancel (Установить/Отменить)
для активации Таймера выключения.

Послетого, как Вы установили время. Вы можете выбрать
любой из следующих вариантов настройки:

Время Таймера включения короче времени 
Таймера выключения
Кондиционер автоматически включится, а затем 
выключится. Установка должна производиться при 
выключенном кондиционере.
Например: Если Таймер включения установлен на 3 
часа, а Таймер выключения - на 5 часов, кондиционер 
включится через 3 часа, проработает в течение 
последующих2 часов и выключится.

Время Таймера включения длиннее времени 
Таймера выключения
Кондиционер автоматически выключится, а затем 
включится. Установка должна производиться при 
включенном кондиционере.
Например: Если Таймер включения установлен на 3 
часа, а Таймер выключения - на 1 час, кондиционер 
выключится через 1 час и включится через 2 часа 
после этого.

См. стр. 22 для более подробных инструкций по 
установкеТаймера выключения.

Выключение функции сочетания Таймеров

1. Нажмите кнопку Set/Cancel (Установить/Отменить) на пульте управления.

Оба Таймера будут отменены и индикаторы Таймеров понаснут.

Сайт: https://mypult.ru    +7(915) 136-56-25           



Расширенные функции
УСТАНОВКА таймера

Режим^^^^ sleep
Режим^^^sleep обеспечивает комфортныеусловиядля сна при идеальныхтемпературах 
и позволяетэкономитьэлектроэнергию.Установка режима^^^sleep возможна при 
включенном кондиционере.

1. Установкарежимаработы.

Нажимайте кнопку Mode (Режим) на пультеуправления
дотех пор, пока на дисплее пульта не появится
индикатор режима Соо1/НеаТ(Охлаждение/Обогрев).

good'sleep доступен только в режимах Cool/Heat 
(Охлаждение/Обогрев).

2. Нажмите на кнопку^^^sleep на пульте управления.

Появится индикатор sleep, и индикатор
Таймера выключения начнет мигать на дисплее пульта
управления.

3. Установите желаемое время работы кондиционера.

Поумолчанию режим^^^sleep настроен на 8 часов.
Пока мигает идикаторТаймера выключения, измените
настройки времени нажимая кнопки Up (Вверх) и
Down (Вниз).
Вы можетеустановить время выключения на
ближайшие 12 часов. Для ближайших Зх часов. Вы
можете менять время на 30 минут каждым нажатием на
кнопку. При установке Таймера выключения на время
более, чем 3 часа. Вы можете менять время на 1 час
каждым нажатием на кнопку.

4. Для активации Таймера нажмите кнопку Set/Cancel (Установить/Отменить).
На дисплее пульта управления отобразится выбранное Вами количество часов.
По истечение выбранного Вами времени кондиционер автоматически выключится и
индикатор^^^sleep исчезнет.
Если режим^^^sleep не будет настроен в течение 10 секунд, режимустановки
остановится.

Температура/Скорость вращения вентилятора/Направление воздушного потока могут 
быть настроены после установки^^^sleep в режим Обогрева.
Температура может быть настроена после установки^^^sleep в режим Охлаждения. 
Скорость вращения вентилятора/Направление воздушного потока настраиваются 
автоматически.
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Изменение температуры в режиме^^^ sleep

Для предотвращения чрезмерного охлаждения/обогрева во время сна, режим^^^sleep 
автоматически изменяет температуру в соответствии с настройкой времени. Температура и 
воздушный поток меняются в соответствии стремя стадиями сна; Стадия засыпания. Сон и 
Пробуждение в режиме sleep, и затем кондиционер автоматически выключается после 
истечения установленного времени.

Три стадии режима^^^sleep обеспечивают комфортный сон жаркими/холодными ночами. 

Ф Стадия засыпания : Облегчает процесс засыпания понижая температуру.

® Сон : Помогает расслабиться и слегка поднимаеттемпературу.
® Пробуждение в режиме sleep:

Делает воздух прохладным и свежим к моменту пробуждения; Вы чувствуете себя 
однохнувшим и полным энергии.

• Таймер выключения в режиме^^^sleep рекомендуется устанавливать на время
более 5 часов. Ваш сон может быть потревожен, если режим^^^sleep установлен
на слишком короткий или слишкомдолгий срок,так как изменение температуры
запрограмированно на 8-часовой цикл.

• Если режим^^^sleep настроен менее, чем на 4 часа, кондиционер выключится в
указанное время.
Если режим^^^sleep настроен на более 5 часов, последний час перед выключением
кондиционер будет работать в режиме Пробуждения.

• Рекомендуемые настройки температуры: 25°С~27°С при охлаждении и 21°С~23°С при
обогреве.

Режим охлаждения

Режим обогрева

Темп.

2'С-
^^C-

Настроенная температураypd- I

2с- I I

Эта часть повторяется 
послеокончания 8

часового цикла.

8 Время (ч.)

Выключение режима^^^^sleep

1. Нажмите кнопку Set/Cancel (Установить/Отменить) на пульте управления.

Режим^^^sleep выключается, и индикатор^^^sleep гаснет.
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Расширенные функции
ФУНКЦИЯ ^^zone_________________________________________________
Зона MPI (Микро Плазма Ион) генерирует водород(Н) и кислород (О2), которые уничтожают вирусы и
аллергенные микробы в воздухе, нейтрализуя их и превращая в воду. Дышите свободно, как будто Вы 
находитесь у водопада, реки, в лесу илив горах. Индикатор^^гопв на кондиционере будет загораться и 
гаснуть периодически с автоматическим включением и выключением данной функции.

1. Нажмите KHonKy^^zoneOn/Off (Вкл./Выкл.) на пульте
управления при выключенном кондиционере.
Индикатор^^гопе появится на дисплее пульта.
Кондиционер генерирует MPI в режиме^^20пе Авто.

2. Установка режима работы.

При каждом нажатии кнопки Clean Mode (Чистый
режим) при выключенном кондиционере режимы
работы сменяются в следующем порядке: Auto (Авто),
Silence (Тишина) и Rapid (Быстро).

Auto (Авто):Автоматически настраиваетскорость 
вращения вентилятора.

Silence (Тишина): Кондиционер работаеттихо 
при минимальной скорости 
вращения вентилятора.

Rapid (Быстро): Кондиционер работает при максимальной 
скорости вращения вентилятора для 
быстрой и эффективной очистки воздуха.

Кнопка Clean Mode (Чистый режим) не активна при включенном кондиционере.

При активации функции при включенном кондиционере, функция^^гопе
автоматически настраивается на режимАвто.

Выключение режима^^гопе
1. Нажмите кнoпкy^^ZDneOn/Off (Вкл./Выкл.) на пультеуправления.

Режим выключается, и голубой огонек гаснет.
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ФУНКЦИЯ СБЕРЕЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Эта функция позволяет установитьтемпературное ограничение, что обеспечиваетэкономию 
электроэнергии при работе кондиционера в режиме Охлаждения.

1. Нажмите кнопку Сбережение электроэнергии на
пультеуправления во время работы кондиционера в
режиме Охлаждения.

На дисплее пульта управления автоматически
появятся индикатор Э.Сбережение и индикатор
Регулятора направления воздушного потока. Пластины
регулирования воздушного потока двигаются вниз-
вверх.
Если температура настроена на значение ниже 2б°С,
настройка автоматически изменится на 2б°С.

Функция Сбережения электроэнергии доступна только в режиме Охлаждения. 
Температурный диапазон при активированной функции Сбережения электроэнергии 
ограничен значениями 2б°С~30°С.

• Если нужная Вамтемпература ниже 2б°С, выключите Функцию Сбережения
электроэнергии нажатием кнопки Сбережениеэлектроэнергии О® •

• Вданной функции возможно регулированиеТемпературы/Скорости вращения
вентилятора.(См. инструкции этапов 3~4 на стр. 15.)

• Направление потока воздуха может быть отрегулировано вручную. (См. инструкции на
стр. 19.)

Выключение функции Сбережения электроэнергии
1. Нажмите кнопку Сбережения электроэнергии О® на пульте управления.

Функция Сбережения электроэнергии выключается, и индикатор функции Сбережения
электроэнергии на пультеуправления исчезает.

с1Л1Л
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Расширенные функции
ФУНКЦИЯ «ТИШИНА»
Эта функция обеспечиваеттихую работу кондиционера в режиме Охлаждение/Обогрев.

1. Нажмите кнопкуе Silence (Тишина) на пульте
управления во время работы кондиционера в режиме
Охлаждение/Обогрев.

Индикатор функции Тишина появляется на дисплее
пульта управления.
Кондиционер работаеттише.

Функция Тишина доступна только в режимах Охлаждение/Обогрев.
Нажатие кнопки Mode (Режим) во время работы кондиционера в функции Тишина 
автоматически отменяет эту функцию.

• При работе кондиционера в режимеТишина возможна настройка температуры;
скорость вращения вентилятора автоматически устанавливается в режим Авто.

Выключение функции Тишина
1. Нажмите кнопку Silence (Тишина) на пульте управления.

Функция Тишина выключается, и индикатор функции Тишина на пульте управления
исчезает.

ФУНКЦИЯ очистки «ИСПАРИТЕЛЬ» (ОЧИСТКА ОТ КОНДЕНСАТА)
Функция Очистки от конденсата позволяет избежать накопление влаги внутри кондиционера. Это 
позволяет предотвратить рост плесени и размножение бактерий, заботясь о здоровье вашей семьи.

1. Нажмите кнопку Evap. CLEAN^ (Очистка от конденсата).
► Если кондиционер выключен.

На дисплее комнатного блока кондиционера появится индикатор^, и функция Авто
очистки включится.

► Если кондиционер включен.
На экране комнатного блока кондиционера появится индикатор^, и функция Авто
очистки включится после окончания работы кондиционера.

Время очистки от конденсата может быть разным, в зависимости от предыдущего режима работы. 
Авто(охлаждение), Охлаждение, Удаление влаги : около 30 минут.
Авто(обогрев), Обогрев, Вентиляция : около 15 минут.

Функция Очистки от конденсата работаеттолько после выключения кондиционера.
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